
 

Guide illustré du    
FLECHEUR. 

Un bon flécheur 

 = 

une bonne marche. 

le fléchage se 
situe de 
préférence à 
GAUCHE du 

marcheur bon 
mauvais 

Pour aller tout droit les 
flèches se placent 
TOUJOURS 
VERTICALEMENT face aux 

marcheurs 

Une flèche doit 
toujours être placée 
AVANT et APRES 

chaque carrefour 

Le changement de direction 
doit être signalé par 5 flèches 
  1)     30 m et 5 m AVANT 
  2)     dans le carrefour 
  3)     5 m et 30 m APRES 

5 m 

30 m 5 m 

30 m 

Le changement de 
direction dans un 
carrefour simple. Les 
flèches se placent à 
HORIZONTALEMENT 

Le changement de direction :  
dans un carrefour complexe les flèches se 

placent INCLINEES dans la direction à suivre 

Flécher les accès aux 

contrôles 

contrôle 

NE JAMAIS LAISSER PLUS DE 200 

METRES ENTRE DEUX FLECHES 
FLECHER LES ACCES A LA SALLE DE DEPART 

Ce fléchage "aérien "peut se compléter 
par un balisage au sol à la chaux. 
Mais attention, INTERDIT de barbouiller 
les bordures de trottoir, les poteaux 

E.D.F. et P.T.T. ainsi que les arbres. 

Interdit aussi les agrafes sur les 

arbres 

Pour les rappels penser aux rubans 

10 
20 
KMS 

42 kms 

lorsqu'il y a séparation de circuits, un panneau sera 
placé 50 m AVANT le carrefour. Des flèches portant 
le kilométrage seront placées 
1) Dans le carrefour 
2) 5m et 30 m APRES 

42 42 

20 
10 

20 
10 

+ ou - tous les kms une flèche indiquera tous 
les circuits passant à cet endroit ainsi que 

lorsque le circuit en rejoint un autre  

20 
kms 

5 

10 

5-10-20-42 kms 5-10-20-kms 

42-
kms 


